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LØPEKATTER

Jevn og pålitelig drift

Beskyttelsesører / Avsporingsjern

Kito TSP – løpekatter er utstyrt med beskyttelsesører. Disse holder

løpekatten sikkert til bjelken, og beskytter mot skade på løpekatten 

og løpehjulene.  

Alle KITO katter er utstyrt med gummibu!ere.

Stort utvalg av bjelkebredder

KITO’s løpekatter kan justeres til forskjellig bjelkebredder og løpe-

hjulene kan brukes til både koniske og flate baner.* Justeringen av 

løpekatten gjøres ved å flytte de medfølgende avstands-skivene iht. 

medfølgende tabell. Maks bredde 305 mm.

Ultralett modell

KITO’s årelange erfaring med produksjon av løpekatter har resultert i 

en ultralett og kompakt utgave.

Løpehjul med lengre levetid

Løpehjulene er konstruert slik at det alltid er maksimal

kontakt mellom hjul og undergurt på bjelke.

Sideplater

Begge sideplater er leddmontert i en senterbolt og er uavhengig av 

hverandre, dette gjør at alle hjulene er i konstant kontakt med  

undergurt og at hjultrykket blir jevnt fordelt mellom alle fire hjul.

Kulelager

Kito løpekatter har standard tette smørefrie kulelagre av høy kvalitet 

for lav rullemotstand.
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Universelle løpekatter

Skyveløpekatt  (TSP)

Kjettingdrevet løpekatt  (TSG)

  * Fasongen på oppheng for 3t  


